
Цемент м500, разновидности и применение цемента м500

  

В начале 19 века было получено первое вяжущее вещество на основе глино-известковой
смеси — цемент. Его массовое производство в России началось в 1857 году, когда
заработал первый цементный завод.

  Применение цемента м500
  

На сегодня цемент м500 — самый важный стройматериал, он является основой для
производства асбоцемента, бетона, железобетона и строительных растворов и сухих
смесей (самые распространенные это - смесь м150, смесь м200) и смесь пескобетон
м300. Цементная группа включает в себя: расширяющийся цемент, все разновидности
портландцемента, глиноземистый цемент и др.

  Разновидности цемента м500
  

 Портландцемент (силикатный цемент) представляет собой порошок зеленовато-серого
оттенка. В зависимости от требований к виду строительства и специфических качеств
цемента специализированный портландцемент бывает: быстротвердеющий БТЦ,
пластифицированный ППЦ, гидрофобный ГПЦ, сульфатостойкий СПЦ, белый БПЦ и
цветной ЦПЦ.
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Пластифицированный портландцемент получают при введении в сухой цемент 0,25%
сульфатно-спиртовой барды. Такой цемент, добавленный в бетон, повышает его
морозостойкие характеристики, придает смеси повышенную подвижность.

  

 

  

В состав цемента м500 и, вообще, любого цемента входят соединения железа, поэтому
сырье имеет серый цвет. Если использовать маложелезистый клинкер, то можно
получить белый портландцемент (БПЦ). Получение цветного портландцемента
происходит при совместном помоле БПЦ и пигментов охры, окиси хрома, железного
сурика. Получается ЦПЦ зеленого, черного, голубого, красного, желтого, коричневого и
розового цвета. Его применяют как декоративную отделку больших индустриальных
зданий.

  

 

  

Гидрофобный портландцемент при перевозке и хранении устойчив к высокому уровню
влажности, ПАВ, входящий в его состав, снижает показатель уровня коррозии и
водопроницаемости, одновременно увеличивая его морозостойкость. Если сравнить
обычный бетон, который выдерживает до 300 циклов оттаивания и замораживания, то
ГПЦ выдерживает 1000 и более.

  

 

  

При добавлении в очень тонко измельченный цемент силиката и трехкальциевого
алюмината получается быстротвердеющий портландцемент (БПЦ). Он характеризуется
высоким уровнем прочности в течение первых трех суток затвердевания.
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Сульфатостойкий портландцемент содержит 50% трехкальциевого силиката и 5%
трехкальциевого алюмината. В цементе с таким составом уменьшается риск
образования в бетоне цементной бациллы, поэтому СПЦ применяется в больших
гидротехнических построек, подверженных частому замораживанию и оттаиванию в
пресной или слабоминерализованной воде.

  

 

  

Другие ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ

  

 

  

 

  

 

  

 

  

{loadposition slava}

  

 3 / 3

interesnyye-stati

